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UN GROUPE METTANT EN (EUVRE DES MATERIAUX COMPOSITES ET METAUX DE QUALITE POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES.

NOS SERVICES

INGENIERIE ET REALISATION DE PROJETS
METALLIQUES ET COMPOSITES DE TYPE :

CONSTRUCTION METALLIQUE / CHARPENTE INDUSTRIELLE

SECURISATION :

PASSERELLES - ESCALIERS - PORTIQUES - LIGNES DE VIE - SERRURERIE TECHNIQUE
EQUIPEMENTS DE SECURITE COMPOSITE OU METALLIQUE

DOMAINES TECHNIQUE :

METALLIQUE ET COMPOSITE POUR LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES ET LIAISONS SOUTERRAINES
POSTE HTB / HTA

ENCORBELLEMENTS / PEIGNES / PLAQUES DE SEPARATION / POTENCES / PLANCHERS TECHNIQUES
EQUIPEMENT GALERIE HTB / HTA

INSTALLATION / MONTAGE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

SECTEURS

PRODUCTION ET TRANSPORT D’ENERGIE
AGRO-INDUSTRIE / PHARMACIE / CHIMIE
INDUSTRIES : SIDERURGIE / NUCLEAIRE
ENVIRONNEMENT : TRAITEMENT

DES EAUX / RECYCLAGE DES DECHETS

MATIERES

MATIERES ET REVETEMENT SPECIAUX
(DIELECTRIQUE 10KV ININFLAMMABLE MO M1F1)

ACIERS / INOX / ALUMINIUM
COMPOSITES : POLYESTER ARME FIBRE
DE VERRE / PEHD / PVC / INJECTION
PLASTIQUE...
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POSTE

CHARPENTES ACIER
CAILLEBOTIS METAL
CAILLEBOTIS COMPOSITE
PASSERELLES ET STATIONS
STATIONS NETTOYAGE
PLAQUES DE ROULEMENT
PASSE CANIVAUX

PIEDS D'INSTALLATION
TUNNELS

SAUTS DE LOUP

LIAISON
SOUTERRAINE

PLAQUES DE SEPARATION
EMMANCHOIRS
OBTURATEURS
ECARTEURS

PEIGNES PVC EN KIT
PEIGNES INJECTES
PIECES DE LIAISON
SANGLES

POTENCES

LIAISON EN TUNNEL
SOUTERRAINE

CHARIOTS ROULANTS
GABARITS ROULANTS
SANGLES

POTENCES

VOIERIE

PLAQUES SOUS CHAUSSEE

OUVRAGE D’ARTS
ENCORBELLEMENT

EQUIPEMENTS DE GALERIE

SUPPORTS POUR PASSAGE
DE CABLES
SUR OUVRAGE D'ART

GALERIE

SANGLES
TUNNEL
POTENCES

POSTE ELECTRIQUE
SOUS ENVELOPPE
METALLIQUE

CAGES COMPOSITES ET PASSERELLES
PROTECTIONS HTB

SECURISATION POSTES BLINDES
TRAPPES

TUNNELS

CHARPENTES ACIER
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SCANNER 3D CALCUL DE STRUCTURE SIMULATION D’ENCORBELLEMENT RAPPORT DE CONTRAINTE

ETUDE SPECIFIQUE LIAISONS SOUTERRAINES ET POSTES ELECTRIQUES

HAUTE TENSION - ETUDE ET CONCEPTION DE PROJET
OUVRAGES SPECIAUX / FAISABILITE - SUIVI DE PROJET ET PLANIFICATION
ENCORBELLEMENTS - ESTIMATION BUDGETAIRE
ALIMENTATION ENERGETIQUE DE SITES INDUSTRIELS - TECHNIQUE ET REGLEMENTATION

- ASSISTANCE ET CONSEIL EN SECURITE DE CHANTIER
- SECURISATION DU CHANTIER ET DU MATERIEL

- DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS TECHNIQUES

- PRE-ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET PROPOSITION DE SOLUTIONS

- AVANT PROJET

- RELEVE SCANNER 3D / CONCEPT SIMULATION

- NUMERIQUE / ESQUISSE

- ETUDE COMPLETE / DOSSIER DE PLANS ( ENSEMBLE / DETAILS )

- NOMENCLATURE / NOTE DE CALCUL - CONTROLE DE CONFORMITE

- PLANS DE REALISATION - CONTROLE DE PROJET ET DE REALISATION

- ARCHIVAGE & NUMERISATION
- ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

- EXPERTISE METIER



ENERGIE

ADD COMPOSITE

ATELIER DE FABRICATION COMPOSITE

TECHNIQUES

- RTM LIGHT ( RESIN TRANSFER MOULDING )
- STRATIFICATION AU CONTACT
- INFUSION

SECTEURS
INDUSTRIE LOURDE / EQUIPEMENT ELECTRIQUE
CONSTRUCTION NAVALE / AERONAUTIQUE

PROTOTYPAGE AUTOMOBILE / VEHICULE INDUSTRIEL

FERROVIAIRE / SIGNALISATION, STAND ET MOBILIER URBAIN..

NOS PRODUITS COPOLY®

La marque Copoly® est spécialisee dans
les équipements en composite.

Aujourd’hui Copoly® propose une large
gamme de produits utilisés aussi bien
dans I'environnement électrique ( liaisons
souterraines / postes / galeries.. ) que
dans I'industrie, le traitement des eaux
'agro-alimentaire, le nucléaire...

Apres plusieurs années de recherche

et de developpement, la marque est

en capacité de proposer des solutions
techniques adaptées aux environnements
les plus exigeants.

INJECTION COMPOSITE SOUS VIDE
TRANSFORMATION DE FIBRE DE VERRE

COPOLY®

(MARQUE COMMERCIALISEE EXCLUSIVEMENT PAR LE GROUPE COMMET )

COPOLY N

MATERIAUX COMPOSITES

www.commet-group.com




PEIGNE INJECTE ACCES ET SECURISATION COMPOSITE ( RESISTANT / DIELECTRIQUE )

PRODUITS COMPOSITE POUR LIAISONS SOUTERRAINES / EN POSTE / EN GALERIE
EQUIPEMENTS DE SECURTE

CAILLEBOTIS / CLOTURES

PASSERELLES ET STRUCTURES

ESCALIERS / TRAPPES EN COMPOSITE

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, NOTRE EXPERIENCE DANS LA
SECURISATION COLLECTIVE EN MATERIAUX COMPOSITE : GARDE-CORPS-

TRAPPES CAILLEBOTIS-PLANCHERS-ECHELLES-ESCALIERS-PASSERELLES...

NOUS PERMET DE PROPOSER LA MEILLEURE SOLUTION AU MEILLEUR
COUT.

NOTRE EXPERTISE ACQUISE AUPRES DES GRANDS DONNEURS D'’ORDRE
DANS LES DOMAINES DE L’'ELECTRICITE, DE LA GESTION DE L’EAU, MAIS
AUSSI DES GRANDS GROUPES INDUSTRIELS OU INSTITUTIONNELS, EST
LE GAGE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE ET DE NOTRE ENGAGEMENT.

LE COMPOSITE EST UNE SOLUTION SIMPLE, RENTABLE ET DURABLE
QUELQUE SOIENT VOS CONTRAINTES.

LES MATERIAUX COMPOSITES ENTRENT AUJOURD’HUI DANS
D'INNOMBRABLES DOMAINES D'APPLICATION.

LE COMPOSITE EST DE PLUS EN PLUS UTILISE POUR LE TRAITEMENT
DES EAUX DANS LINDUSTRIE, LE BATIMENT, ET DANS BIEN D’AUTRES
DOMAINES, EN PARTICULIER POUR DES APPLICATIONS OU LES
CARACTERISTIQUES DIELECTRIQUES SONT PRIMORDIALES EN TERME
DE SECURITE.

SUR MESURE

FABRICATION DE PIECES EN COMPOSITE
SUR MESURE POUR USAGE SPECIFIQUE



<> NOS PRODUITS EEL>
DESCRIPTIF

DIAM 200 / 4 modéles disponibles

! Al Les peignes injectés sont conditionnés
>$ T sur palette, superposés par ergo.

Poids unitaire 1,670 kg
160 peignes : 1 palette 1200 x 800 mm
HT 1646 mm poids 220 kg

Les peignes injectés sont livrés en kit
et sont montés par simple clipsage des 4 parties.

La matiére de nos peignes est régulée.

RS

COPOLY K DIAM 160 / 13 modeéles disponibles

MATERIAUX COMPOSITES

Les peignes injectés sont conditionnés

PE I G N Es I NJ ECTES sur palette, superposés par ergo.

Poids unitaire 1.425 kg

Les peignes injectés sont concus selon le RST (Recueil de Solutions Technigues)

de solidarisation du bloc béton qui stipule : 50% de vide sur les 100 premiers 120 peignes : 1 palette 1200 x 800 mm
millimétres du peigne en partant du bas et 30% de vide sur I'ensemble HT 1645 mm poids 195 kg
du peigne.

o ] _ ) _ S Les peignes injectés sont livrés en kit
Leurs propriétés mécaniques leur conférent un rapport poids/rigidité idéal et se montent par simple clipsage des 4 parties.

pour leur pose et leur maintien.

L . , L tiere d [ t régulée.
Matériel trés résistant permettant la liaison du béton. a matiere de nos peignes est reguiee




<> NOS PRODUITS

COPOLY I

Les plaques de séparation en polystyrene extrudé revétu sur les 2 faces d'un
mortier, armé d’une trame de fibre de verre.

Leurs propriétés mécaniques leur conferent un rapport

poids/ rigidité idéal pour leur pose et leur maintien.

La matiére est imputrescible.

Les dimensions de nos plaques sont de 2600 x 600 mm ép 20 mm pour liaison
160 et 200.

PERFORMANCES EN CAS D’'INCENDIE

Les plaques en polystyréne extrudé s'éteignent spontanément
et respectent les normes francaises
les plus exigeantes de résistance a |'incendie.

COPOLY I

Systeme réversible. Facilité de pose.

Permet le maintien de I'ensemble peignes/plaques de
séparation dans les liaisons doubles.

Trés résistant.

Comprenant une partie haute et une partie basse.

La partie basse maintient la plague au sol tout en se fixant
sur le pied du peigne.

La partie haute se clipse dans le bras supérieur du peigne et
vient maintenir la plague en hauteur.

La piéce basse est commune aux peignes 160 et 200.

La piece haute est spécifigue pour le peigne 160 ou pour le
peigne 200.

Conformes aux RST / Dépasse de 1cm afin de matérialiser la
séparation des liaisons.
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Les planchers techniques en composite sont produits a partir d’'une matrice de résine
vinylester et d’'une résine phénolique. Toutes les résines sont auto-extinguibles et
résistantes aux rayons UV.

Le plancher technigue est coulé en forme de grille dans un moule préformeé

puis durci a chaud.

L'armature se compose de fibres de verre en continu et en couches

alternées, ce qui optimise la répartition des charges.

Le procédé standard des planchers en composite moulés comporte une matrice de
résine polyester d’'une teneur en verre de 35%. Les couleurs standard sont le gris, le
jaune ou le vert. D'autres couleurs sont également disponibles sur RAL.

Les planchers techniques sont réalisés selon une technologie RTM (moulage par
injection) en employant essentiellement des résines polyester thermodurcissables
renforcées avec des fibres de verre continues.

Nos planchers technigues ont une résistance mécanique et chimique élevée.

Forte résistance a la corrosion et aux UV
Platelages pour passerelles

) ’ : Léger
Panneaux de protection électrique .
» Imputrescible
Clotures en zone électrifiée i
_ Antidérapant
Couverture de bassin Facile a découper et a installer

Couvre-caniveaux et fosses septiques  Tginte dans la masse / Non conducteur
Classement au feu /fumée : Selon ASTM-E84 / M- F1

Résistance aux températures : 60 ° en continu

Marches d’escaliers
Plateformes offshores....

Pieces en PEHD se fixant dans les
fourreaux de téte évitant la coulée de
béton dans les tubes.

Permet d’éviter que le béton ne
s’écoule lors de la coulée

de béton.

Pose en extrémité de tubes de forage.

COPOLYF

PEIGNES EN KIT

Méme fonctionnalité que les peignes
mais avec une mise en place de sangles.
Utilisés lors de coupes spéciales

et faible quantité de mise en place de
linéaire de cables.

Conforme aux RST

Facilité de stockage.

Facilité de pose.

L éger robuste.

Module pour liaison double en option facile

a adapter.

Maintient la distance entre les fourreaux.
Adaptation du modele selon coupe type
spécifique.

Epaisseur 10 ou 20 mm ou plus selon le poids
des fourreaux.



<> NOS PRODUITS

COPOLY I

OSITES

Les passe-caniveaux en composite ont
eté concus pour permettre aux engins
de roulement, chariots élévateurs

et engins a chenille de passer au-dessus
de cheminements de cables.

Le composite conféere un passage en
toute sécurité puisgu’il est non
conducteur et amagnétique.
Manutentionnables par 2 personnes

et permettent un passage de 3T par
essieux.

Passe caniveaux sur cheminements de cables
Matériaux en composite pour engins de
roulement, chariots élévateurs et engins a
chenilles caoutchouc

Polyester armé fibre de verre

(60 a 70 % fibres de verres)

Imputrescible

Teinté gris dans la masse RAL 7037
Résine isophtalique

Forte résistance a la corrosion et aux UV
Léger : poids de 48 kg (manutentionnable
par 2 personnes)

Passage 3T par essieux

Dimensions : 1560 mm x 950 mm

Finition : Larmée grains d’orges
Classement feu/fumée : M1 a M4/F1 a F4
Conductibilité : isolant électrique
(Résistance diélectrigue 12 Kv/mm)
Résistance aux températures : - 60 °a +120°

Densitée : 1.7

Les plagues de roulement

en composite sont tres légéres
comparées aux plagues en acier
utilisées pour enjamber des
tranchées. Elles sont environ 4 fois
moins lourdes, ce qui facilite la
manutention et la maniabilité.

Elles supportent une charge de 3.5
tonnes.

Les plagues de roulement

en composite sont plus résistantes
dans le temps ne se déforment pas,
sont résistantes a la corrosion et
sont antidérapantes. Elles peuvent
donc étre utilisées plusieurs fois.
Fabrication a la demande en

fonction des dimensions souhaitées.

Polyester armeé de fibres de verre

(60 a 70% fibres de verre)

Imputrescible

Teint Gris RAL 7037

Couleur résistante aux UV.

Résine isophtalique

Forte résistance a la corrosion et aux U.V.
Dimensions : Selon plans et possibilités
techniques

Finitions : Larmée par grains d’orges
Classement au feu /fumée : M1aM4 /Fla F4
Pas de mise a la terre

Isolant électrique

(Résistance diélectrique 12KV /mm)

Plaques antistatiques couleur noir uniquement
Résistance aux températures : 85° en continu.
Densité : 1.7
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COPOLY I

MATERIAUX COM

Les potelets en aluminium et pieds d’installation en PEHD sont concus
pour délimiter une zone de chantier et de travaux avec chaine de
sécurité. lls composent un équipement de sécurité de protection
modulable et facilement transportable.

Matiere : Pieds d’installation

sécurité en PEHD (matériel breveté)

Dimensions : plusieurs longueurs possibles Epaisseur 20 mm
Prévoir un pied tous les 1.5 ml

Agréées ERAM

Matiére : Aluminium
Dimensions : Tubes 25x2.5 mm
de longueur 1235 mm

COPOLY I

MATERIA con

Les tunnels de protection composite

pour lignes seches ont I'avantage d’étre trés légers

et facilitent l'installation du chantier avec un gain de temps
considérable par rapport aux tunnels en béton tres lourds
a manutentionner.

Le chantier est donc mis en sécurité tres rapidement.

Réalisés en polyester armeé fibres de verre (60%) et en
résine isophtalique (40%)

teintée dans la masse (RAL 7037

gris béton), nos tunnels de protection

sont imputrescibles et possedent

leur agrément RTE.

- Composite stratifié polyester armé fibres de verre
- Finition des faces supérieures antidérapantes
« pointe de diamant »
- Charge admissible piétonne
- Couleur neutre aux U V

- Densité 1.7

POTELETS ET TUNNELS : UTILISATION EN POSTE

PROTECTION DE LIGNES SECHES

- Forte résistance a la corrosion
et aux UV

- Léger (6kg/ml)

- Protection du cable contre toute
chute d’'objet

- Jonction par rilsan

- Protection des personnes
en cas de claguage

- Confine les projections et protege
les personnes

- Manutention et transport aisés

- Dimensions

LONGUEURS DISPONIBLES 500 -1000 mm
HAUTEUR 300 mm LARGEUR 350 mm
EPAISSEUR 4 mm POIDS 6 kg / ml
COULEUR gris RAL 7037

- Pied d'installation en PEHD (polyéthylene)
- Potelet en aluminium pour pose de balisage
- Pochoir libellé « Haute Tension —Danger de Mort »
- Conformité RTE
- Rapport de conformité RTE :

NORISKO N°A4340681 0601

du 5 janvier 2007
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Copoprotect 25 met en oeuvre une matiere formulée et testée par le groupe
Commet pour des applications exigeantes dans les domaines de l'isolation
électrique de pieces et structures métalligues. Cette protection de surface permet
de conserver les caractéristiqgues mécaniques des éléments revétus tout en leur
apportant des propriétés de résistance aux agressions extérieures comme les
chocs, la corrosion et le risque d’arc électrigque.

Le comportement de cette protection a été testé en laboratoire indépendant dans
des conditions extrémes de ligne souterraine haute tension en galerie.

De multiples essais reproduisant des situations de claguage des cables ( cable 90kV
défaut de clagquage & 11 kA sur 270 ms, cable 225 kV - défaut de claguage & 31,5 kA sur 152 ms ) ont
démontré l'isolation électrique totale apportée par la protection Copoprotect 25
ainsi qu’une trés bonne tenue au jet de plasma généré par le claguage.

Selon les applications et I'environnement, le procédé Copoprotect 25 peut ainsi
permettre des installations sans mise a la terre.

- DIELECTRIQUE jusqu’a 10kV
- PROTECTION ANTI-CHOC
- ANTI-CORROSION
- RESISTANCE A L’EAU, A LA TEMPERATURE
(80°C EN CONTINU, 120°C EN POINTE, -40°C STATIQUE)
- RESISTANCE AUX HYDROCARBURES
- AUX SOLVANTS, AUX ACIDES,
- BONNE RESISTANCE A L'ABRASION, AUX DECHIREMENTS ET A LA RUPTURE

UTILISATION EN GALERIE

Les potences/consoles peuvent étre utilisées pour supporter des cables HTB dans
des galeries ou des caniveaux techniques via des colliers, des attaches ou des brides
de cables lors d’'une pose « horizontale » souple ou rigide.

Elles ont été concues pour supporter des attaches a sangles pour cables HTB.

Elles peuvent étre installées dans des galeries inondables y compris en bord

de mer. La potence/console est fabriquée en acier et est revétue de la protection
COPOPROTECT 25 lui apportant de multiples qualités de résistance aux arcs
électriques, aux chocs, a la corrosion.

Le revétement COPOPROTECT 25 recouvrant la potence métalligue lui assure

une résistance diélectrigue jusqu’a T0kV.

Sa conception et la qualité des matériaux mis en ceuvre lui permettent de supporter

plusieurs tonnes selon les dimensions retenues

NOUVEAU

COMMET a développé des sangles de matériaux et dimensions différents selon

les applications et exigences de I'environnement.

Nos sangles peuvent étre constituées a 100% de polyester ou pour des applications
plus exigeantes d’une fibre haute densité résistant a I'abrasion, aux chocs

et aux températures élevées y compris en situation de feu ou d’arc électrique.

Nos matieres ne s’alterent pas aux UV.

Trés appréciées également en applications industrielles.

Nos sangles sont proposées en largeur 25 mm, a la longueur souhaitée, avec une coupe
biseau et une boucle cousue.
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Les protections HTB sont composées de :

- panneaux
- poteaux bouchonnés
- embases de fixation pour tubes

Les protections HTB sont concues sur-mesure
préfabriquées en atelier et posées sur site.

1. Les tubes bouchonnés sont fixés

aux panneaux par des rivets aveugles.

2. Les embases sont fixées au sol par des goujons
a bague.

3. Les tubes, sur lesquels sont fixés les panneaux
sont emboités dans les embases et peuvent étre
a tout moment démontés pour faciliter I'acces
des techniciens.

Panneau en polyester armé fibre de verre

Profilé polyester isophtalique tube carré
de dimension 50x50x5 mm bouchonné.

Embase en polyester isophtalique.

- Résiste a la corrosion

- Isolant, pas de mise a la terre
- Extrémement robuste et léger
- Démontable facilement

- Imputrescible teinté dans la masse

Protection du personnel lors de travaux proches d’éléments
électriques hors consignation.

Léger et facile a stocker, pas de mise a la terre.

Etude compléte et recherche de solutions.
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COPOLY I

MATERIAUX COM

- Teinte selon nuancier RAL La plague de protection
- Larmée par grains d’'orges de réseau COPO350
- Pointe diamant La plaque de protection de réseau a les dimensions suivantes :
- Lisse COPO350 en matiére PEHD est concue pour
- Station de dépotage - Silice antidérapante protéger les conduites ou cables présents - largeur : 350 mm
- Trappes de visites Classement au feu / fumée : dans le sous-sol contre les éventuelles - longueur 1200 mm
- Couverture de bassin MlaM4/FlaF4 agressions mécanigues des outils ou engins - épaisseur - 10 mm
- Plancher technigue de roulement ou piéton de chantier. - poids : 4.2 kg
- Capotages de machines - température : -10° ; + 170°
- Confinement d'odeurs La plaque de protection de réseau - teinte surface : rouge + marquage
- Pieces de formes selon plans et conception COPO350 - conditionnement : 100 plaques

- Isolant électrique
(Résistance diélectrique 12 KV/mm)
- Conducteur (chargé en carbone a 37%)
- Plagues antistatiques de couleur noire uniguement.
- Résistance aux températures : 60 ° en continu.

- Plans de travail
- Diverses applications de bacs
- Pontons de base nautique ...

est utilisée dans les cas suivants : par palette

- la conduite se situe sous une faible charge
- au-dessus de 'ouvrage HTB dans le remblai

- Densité : 1.7 par exemple.
- Structure pleine aux dimensions - dans une zone a forte densité d'ouvrages - plague inaltérable dans le temps
et formes adaptées (découpes) sous chaussee. et permanent
- Structure légére composée de 2 strates . ; o ' - réutilisation en cas d’intervention
de polyester armé fibre de verre = Fgrmat gdaptable a vos contraintes - lors de traversée d'ouvrage d’art. - identification de la nature
et d’'une partie centrale alvéolée. - Légerete : . du réseau par le coloris adapté
. - Absence d'entretien de la plague de protection
(Tampon livre prét a poser) - Compatibilité alimentaire ot d'un texte.
- Finition esthétique type carrosserie (selon norme DIN 54841-5)
- Teinté dans la masse selon RAL La liaison entre plagues est assurée par - légéreté
- ITemtiS re's_ié‘tantes aux U.v superposition et fixation par rilsan. TOUTES LES - pas de mise & la terre
L e - Imputrescibie PLAQUES SONT LIAISONNEES ENTRE ELLES. - stockage et transport aisé
Esooly§s7t§r£rf:gfez%rgsvglrere%erre - Antidérapant , . Test de résistance au poingonnement selon_ - facilité de pose _
- Aucune reprise d’humidité norme DIN 54841-5 pour plague de protection. - forte adhérence / bitume

- Resine isophtalique - Forte résistance a la corrosion (voir guide).
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Nous concevons et livrons toute configuration de passerelle
et structure en composite.

Vous nous communiguez vos dimensions ou vos plans du génie civil
et nous vous fournirons une étude compléte ainsi que les éléments

de structure livrés en kit (faciles a installer, robustes et sans entretien).

Matiere : Polyester armé fibres de verre (60 a 70 % fibres de verre)
Résine : Isophtalique

Teinte : Nuancier RAL

Spécificités : Imputrescible, compatibilité alimentaire

(Certificat sur demande), classement feu / fumée 14-F1

(standard de fabrication), trés forte résistance a la corrosion

et aux agressions chimiques.

Profilés polyester teintés dans la masse
en résine isophtalique

Caillebotis maille sécurité (1919 mm)
Conception de garde-corps polyester

selon norme EN ISO 14122-4

Plan guide de montage
Montage sur demande
Facilité de mise en ceuvre
Faible densité
Pas de corrosion
Anti UV
Teintés dans la masse
Adaptables a tous les cas

Un saut de loup en composite est utilisé
a chaque fois qu’il est nécessaire d’enjamber
un obstacle sans possibilité de le contourner.

Le saut de loup en composite peut s'utiliser

dans les milieux électriques puisqu’il permet

un isolement électrique.

Il peut s'utiliser sur tout type de chantier puisqu’il est tres
léger et démontable facilement.

- Stockage aisé

- Pas de mise a la terre.



<> PRESTATIONS SUR-MESURE

L’'action coordonnée du bureau d’étude et de notre atelier de fabrication composite , nous permet de concevoir sur mesure des piéces
adaptées aux differents ouvrages sur lesquelles nous travaillons. Nous pouvons fabriquer des piéces composite de toute densité, composition, couleurs.
Les matériaux gque nous utilisons garantissent toutes les normes en vigueur et s'adapte en fonction de chague demande selon le milieu dans lesqguel elles vont
étre poseées.
Toutes nos structures peuvent subir un traitement exclusif developpé par nos laboratoires et apportant des
caractéristiques diélectriques supérieures a 10kV ainsi qu’une résistance élevée aux chocs, aux frottements, aux variations de températures, a I'eau et aux
acides.

COMMET GROUP tel +33 (0)3 87 00 66 05 fax +33 (0)3 68 38 98 18 contact@commet-group.com www.commet-group.com
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ADD METAL DISPOSE DE PLUSIEURS ATELIERS DE SOUS TRAITANTS
DIRECTS SPECIALISES DANS LA CONSTRUCTION METALLIQUE

( ACIER / ALUMINIUM / INOX ) ET L’APPLICATION DE REVETEMENTS ET
TRAITEMENTS DE SURFACE EXIGEANTS.

1500 M2 SUR 2 ATELIERS DE FABRICATION METALLIQUE

GRENAILLAGE / SABLAGE / MICROBILLAGE / PEINTURE
METALLISATION / GALVANISATION

CENTRES ELECTRIQUES / TRANSPORT D’ENERGIE / PETROLE / PETROCHIMIE
NUCLEAIRE / CHIMIE / SIDERURGIE

MINIER / METALLURGIE

AGROALIMENTAIRE / CENTRALE ELECTRIQUE ...

LES EQUIPES D’ADD METAL INTERVIENNENT PRINCIPALEMENT SUR

DES PETITES ET MOYENNES SERIES, PIECES UNITAIRES, SOIT EN REPARATION
SOIT EN REALISATION SELON MODELE OU SELON PLANS EN ATELIER OU IN SITU.
CONCEPTION, FABRICATION ET POSE DE SERRURERIE / CHAUDRONNERIE

ET PIECES OUVRAGEES EN ACIER / INOX / ALUMINIUM,

LA COMPETENCE DU PERSONNEL CONSTITUE LATOUT MAJEUR DE LA
SOCIETE POUR REALISER LES TRAVAUX QUI LUI SONT CONFIES, DE IMM A 30MM
DANS DES NUANCES DE METAUX VARIES DE FAIBLE A FORTE EPAISSEURS.

SOUDEURS QUALIFIES ISO 9606-1

QS1EN 9606.1135 P FW FM1S T5 PB ML (ML : MULTI-PASSE)
Q@S2 EN 9606.1135 P BW FM1S T3 PA SS, NB

(TOUS TYPES D’ASSEMBLAGES BW)

PEINTRES QUALIFIES A.C.Q.P.A NIVEAUX 1,2,3

DEMARCHE EN1090.



<> NOS PRODUITS

Le caillebotis métal est un assemblage de plats porteurs et d’entretoises.
Les plats porteurs et les entretoises se croisent pour former une maille.
Le caillebotis métal est fabrigqué en acier, inox ou aluminium.

TYPES DE FINITION :

Caillebotis acier : brut, galvanisé ou thermolagué.
Caillebotis Inox 314L ou 316L : brut, passive ou électropié.
Caillebotis aluminium : brut, passivée, thermolagué ou anodisé.

Platelages pour passerelles
Chemin de circulation

Planchers industriels

Habillage de facade

Garde-corps

Couvre-caniveaux

Marches d’escalier

Brise-soleil en facade de batiment
Faux plafond

Grille de ventilation




Les chariots roulants permettent le passage

des fourreaux dans les tubes.

PLAN DE PRINCIPE

Dimensions adaptables a tout type de fourreaux.

Centrage dans le tunnel assuré.
Etude spécifigue en fonction du diametre du tubbe
PVC ou beéton.

REALISATIONS
METALLIQUES
SUR

MESURE.

EXEMPLES DE REALISATIONS
PAGES SUIVANTES

- Paravalanche des Etroits - Haute Savoie

- Poste électrigue de Serein

- Protections de cables : Pont Nelson Mandela

- Encorbellement sur torrent : Chamonix / Les Hourches

ENERGIE




PLAN PROVISOIRE PAR MODELISATION 3D DU SYSTEME DE PASSAGE DE CABLE EN ENCORBELLEMENT.

EXEMPLE . PARAVALANCHE DES ETROITS - ENTREMONT - HAUTE SAVOIE

LA PROBLEMATIQUE DE DEPART

PAS DE TRANCHEE AUTORISEE DANS L'OUVRAGE

PAS DE FIXATIONS DANS LES PILIERS

PROTEGER LES CABLES DES U.V ET DES OBJETS CONTONDANTS
LA CONTRAINTE DU POIDS, LA STRUCTURE DOIT ETRE LEGERE

RELEVE LASER COMPLET DES POINTS D’ ACCROCHAGE

ET DU PARAVALANCHE.

ETUDE D'UN SYSTEME DE POSE SIMPLE QUI PERMET D’'APPRECIER

LA COURBE, ET FACILITER LE DEROULAGE DES CABLES TOUT EN MAINTENANT LES
DISTANCES CONFORMES AU RST

(RECEUIL DE SOLUTIONS TECHNIQUES )

PLAN DU PSEM VUE DE DESSUS AVEC
PLAN D'ASSEMBLAGE EN ATELIER EN COULEUR LES DIFFERENTES PASSERELLES REALISEES

ASSUJESTISSEMENT D'UN POSTE ELECTRIQUE
PERMETTANT LA MAINTENANCE DE L’EQUIPEMENT.

PROBLEMATIQUE

INTERDICTION DE SE FIXER DANS LE PSEM EXISTANT

PRISE EN COMPTE DU SOL : TROTTOIRS ET CANIVEAU CABLES EN BETON
EXISTANT

ETUDE DE L'EXISTANT, DEPLACEMENTS SUR CHANTIER ET PROPOSITION DE DIFFERENTES
SOLUTIONS TECHNIQUES

ADAPATATION DE LA FABRICATION DES PASSERELLES AINSI QUE DU REROULEMENT DU

CHANTIER EN FONCTION DES CONSIGNATIONS ETABLIES PAR RTE EN AMONT.

PHASE D'ETUDE POUR CHAQUE PASSERELLE AVEC FABRICATION ET MONTAGE A BLANC EN ATELIER.
POSE EN CO-TRAITANCE.

INSTALLATION ET CONTROLE DES LIGNES DE VIE PAR ORGANISMES HABILITES




PROTECTION DE CABLES DANS UN TABLIER DE PONT & STRUCTURE
ACIER POUR JONCTION DES CABLES ( SUPORTS DE COLLIER )

RELEVE DE MESURE IN SITU

PROPOSITION D'UNE SOLUTION POUR LES CAPOTS DE PROTECTION
CREATION DES PLANS DE CAPOTAGE SUR MESURE EN COMPOSITE
PROPOSITION D’UNE SOLUTION VIA MACHA ENGINEERING
REALISATION DES PLANS DE DETAILS ( MACHA )

VALIDATIONS DES PLANS PAR LE CLIENT

FABRICATION EN ATELIER DE TOUTE LA STRUCTURE METALLIQUE
MONTAGE A BLANC EN ATELIER AVEC LES ELEMENTS COMPOSITE.
VALIDATIONS DES PLANS

POSE SUR SITE

CONTROLE CONFORMITE

ENCORBELLEMENT TORRENT DES FAVRANDS
LiaisoN CHAMONIX / LEs HoucHES

PASSAGE DE CABLES HAUTE TENSION LE LONG DES DIFFERENTS TORRENTS A ENJAMBER.
SUR CE PROJET NOUS AVONS ALLIE A LA FOIS LE METAL POUR CE QUI EST DE LA
STRUCTURE A GREFFER AU PONT POUR SOUTENIR LA LIGNE, ET LE COMPOSITE, SOUS
FORME DE CAPOTS SUR MESURE POUR LA PROTECTION DE LA LIGNE.

RELEVE DE MESURE IN SITU

ELABORATION DE PLUSIEURS SOLUTIONS EN BUREAU D'ETUDE VIA MACHA ENGINEERING
CREATION DES PLANS DE FABRICATION

FABRICATION METALLIQUE ET COMPOSITE SUR MESURE D'APRES PLANS EN ATELIER
MONTAGE A BLANC EN ATELIER

CONTROLE DE CONFORMITE

GALVANISATION

TRANSPORT ET POSE SUR SITE
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- VERIFICATION DES INSTALLATIONS ET DE LEURS CONFORMITES - REMPLACEMENT DES POTENCES AVEC MISE A LA TERRE PAR DES POTENCES

- ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES AUX BESOINS DE SECURISATION OU A ISOLEES DIELECTRIQUES 10 KV,
LEURS EVOLUTIONS (GARDE-CORPS, SAUTS DE LOUP, TRAPPES, CAPOTAGES - INSTALLATION DE PORTES COUPE FEUX
COUPE FEU, ...) - INSTALLATIONS DE PROTECTIONS COMPOSITES TEMPORAIRES PENDANT LES
- CONCEPTION, FABRICATION ET MONTAGE IN SITU DE SOLUTIONS TRAVAUX
METALLIQUES ET COMPOSITES POUR LS (STRUCTURE MECANO SOUDEES - MONTAGE DE PASSERELLES, GARDE-CORPS, ECHELLES ET ACCES DIVERS POUR
POUR LE MAINTIEN DES CABLES HAUTE TENSION LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

PLUS D’ INFORMATIONS ?

COMMET GROUP tel +33 (0)3 87 00 66 05 contact@commet-group.com www.commet-group.com



NOS VALEURS

« Il n’y a richesse, ni force que d’Hommes » Jean Bodin 1576

Nous valorisons en premier lieu le savoir faire et le savoir étre de nos collaborateurs quels que soient leurs ages, sexes, origines
et aspirations.
L'important est de s’inscrire dans un systéme de partage de compétences en vue d’'apporter le meilleur a nos clients
en s’appuyant sur le bien étre et la motivation de nos collaborateurs dans leurs fonctions respectives. On ne peut pas étre
performant sans aimer profondément ce que 'on fait. On ne peut pas transmettre sans étre fier de son travail et des compétences

acquises.

ESPRIT D'EQUIPE TRANSMISSION DE SAVOIR

« Parce que le monde de demain est celui que nous construisons aujourd’hui »

Nous voulons une entreprise responsable qui investit dans les outils de recherche. De la performance tout en respectant I'environnement dans
lequel nous vivons. Apporter un environnement de travail sain. Limiter notre impact sur I'environnement en s’inspirant des normes ISO14000, mais
aussi limiter I'impact carbone, par moins de déplacements, et a défaut en favorisant le train. Privilégier le travail de sous-traitance de proximité
et maintenir un tissu industriel dense qui sera le bassin d’emplois de nos enfants demain. Donner la chance aux start-up des que possible

et promouvoir I'esprit d’entreprendre.
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COMMET
UN GROUPE QUI, DE PAR SES COMPETENCES, PEUT GERER DES COMMET GROUP MET
CHANTIERS DU DEBUT A LA FIN SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS A VOTRE SERVICE
ET A L'INTERNATIONAL. PLUS DE 20 ANS

D EXPERIENCE
tel +33 (0)3 87 00 66 05 contact@commet-group.com DANS DES SECTEURS
COMMET GROUP / 11 rue Charles Picard - 57365 - ENNERY - FRANCE EXIGEANTS
inll £

SITE INTERNET
NOUVELLE RUBRIQUE EN LIGNE : NOS CLIENTS EN PARLENT LE MIEUX ! Rendez vous sur www.commet-group.com
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More infos ?
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wWww.commet-group.com

tel +33 (0)3 87 00 66 05

contact@commet-group.com

COMMET GROUP / 11 rue Charles Picard - 57365

- ENNERY - FRANCE




